
SYSTÈME ÉLECTRIQUE

moteur Moteur Bafang en moyeu

puissance 36V 250W

couple maximal 45N/M

capacité de la batterie 36V 13A

vitesse maximale 28 km/h

autonomie 40-50 km

PAS (Système d'Assistance au Pédalage) / 
accélérateur

Intégration d'une carte PAS avec une poignée 
d'accélérateur à éclairage fl ash

écran Écran LCD intelligent avec 5 niveaux de vitesse

contrôleur Contrôleur intelligent Lishui à onde sinusoïdale

chargeur AC 100V-240V 2A

TRANSMISSION ET FREINS

dérailleur Shimano Altus 7 vitesses

vitesses Shimano Magrange 7 vitesses

levier de changement de vitesses Shimano 7 vitesses

frein Frein à disque mécanique Tektro M300 à l'avant 
et à l'arrière

levier de frein Levier de frein Tektro EL550/555 intégré avec 
une sonnette

AUTRES SPÉCIFICATIONS

cadre Cadre en alliage d'aluminium 6061

pneu Kenda 20x4.0

chaîne Chaîne KMC Z-series

fourche avant Fourche avant rigide

selle et poignées Selle et poignées confortables

tige de selle et potence Tige de selle et potence en alliage d'aluminium

garde-boue Garde-boue complets

porte-bagages arrière Porte-bagages arrière en option

phare avant Phare avant LED

temps de charge  5-6 heures
dimensions d'emballage  155x35x80 cm (82 pièces/20ft, 192 pièces/40ft)

charge maximale 120 kg

https://bikley.fr


